
UNI TS 11300



IL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

Con sistemaedificio-impianto si

intende una progettazione che

massimizzi la sinergia degli

interventi di riqualificazione

energeticadegli edifici nelle loro

componenti: edile e di produzione

e gestionedell'energia.



IL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

QH,nd fabbisogno termico di progetto

per riscaldamento(kWh)

QTR fabbisogno termico dovuto alla

componentedi trasmissione(kWh)

QVE carico termico dovuto alla

componentedi ventilazione

QSOLapporti solari

QINTapporti interni

QC,nd carico termico di progetto per

raffrescamento



IL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

UNI TS11300Ÿ definisconounametodologiadi calcolo
univoca per la determinazione delle prestazioni
energetichedegli edifici. Èsuddivisain 6 parti:

ÇParte 1: Determinazionedel fabbisogno di energia
termicadellõedificioper la climatizzazioneestiva ed
invernale

ÇParte2: Determinazionedel fabbisognodi energiaprimaria e dei rendimentiper la

climatizzazioneinvernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la

ventilazionee per l'illuminazionein edifici nonresidenziali



IL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

UNI TS11300Ÿ definisconounametodologiadi calcolo
univoca per la determinazione delle prestazioni
energetichedegli edifici. Èsuddivisain 6 parti:

ÇParte3: Determinazionedel fabbisognodi energiaprimaria e dei rendimentiper la

climatizzazioneestiva

ÇParte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazioneper la

climatizzazioneinvernalee per la produzionedi acquacalda sanitaria

ÇParte5: Calcolodellõenergiaprimariae dalla quotadi energiada fonti rinnovabili

ÇParte6: Determinazionedel fabbisognodi energiaper ascensorie scalemobili
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FABBISOGNO DI ENERGIA 
TERMICA UTILE

EFFICIENZA E FABBISOGNO 
DI ENERGIA PRIMARIA PER 

GLI IMPIANTI

Servizi considerati nella norma

Solo nel non residenziale!
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LaUNI/TS11300 puòessereutilizzataper:

1) valutareil rispettodi regolamentiespressiin terminidi obiettivienergetici;

2) confrontarela prestazioneenergeticadi varie alternative progettuali per un
edificioin progetto;

3) indicareunlivelloconvenzionaledi prestazioneenergeticadegli edifici esistenti;

4) stimarelõeffettodi possibiliinterventidi risparmioenergeticosuunedificioesistente,
calcolandoil fabbisognodi energiaprimae dopociascunintervento;

5) prevedere le esigenze future di risorse energetichesu scala nazionale o
internazionale,calcolandoi fabbisognidi energiadi tipici edifici rappresentatividel
parcoedilizio.
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PRIMOQUESITO: SUCHETIPODI EDIFICIOSTORAGIONANDO?

Edificioéesistente?Nuovo?Unaporzionedi edificioolõinteroedificio?

Nel casodi applicazione

allõinteroedificioin modo

omogeneo (progetto di

nuovi edifici o

ristrutturazioniglobali o

diagnosi energetica

dellõinteroedificio)
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ASSET RATING (valutazione di 
calcolo)

OPERATIONAL/TAYLORED RATING 
(valutazione dõesercizio)

Anche basata sui  consumi energetici  misurati

Ventilazione

Illuminazione

Altri usi

Riscaldamento

Raffrescamento

Acqua calda 

sanitaria

Ventilazione

Illuminazione

Altri usi

Basata sul calcolo del fabbisogno

energetico in condizioni di utilizzo

standard

Gasolio 

(riscaldamento)

Gasolio 

(acqua calda 

sanitaria e cottura 

cibi)

Energia elettrica 

(tutti gli usi)

Gasolio 

(riscaldamento)

Gasolio (acqua 

calda sanitaria e 

cottura cibi)

Energia elettrica 

(tutti gli usi)
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ASSET RATING (valutazione di 
calcolo)

Ventilazione

Illuminazione

Altri usi

Riscaldamento

Raffrescamento

Acqua calda 

sanitaria

Ventilazione

Illuminazione

Altri usi

Basata sul calcolo del fabbisogno

energetico in condizioni di utilizzo

standard

Sistemadi valutazionee classificazione

basato sul calcolo dellõenergia

consumatada unedificioreale (intermini

di riscaldamento, raffrescamento,

produzionedi acqua calda sanitaria,

illuminamento,ventilazione e dispositivi

elettrici).

Vengonoassuntifile meteoe profilidõuso

standard,suddivisiper specifichearee di

attività (ad es. per una scuola: aule,

palestra,uffici,mensa,laboratori, ecc.)
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OPERATIONAL/TAYLORED RATING 
(valutazione dõesercizio)

Anche basata sui  consumi energetici  misurati

Gasolio 

(riscaldamento)

Gasolio 

(acqua calda 

sanitaria e cottura 

cibi)

Energia elettrica 

(tutti gli usi)

Gasolio 

(riscaldamento)

Gasolio (acqua 

calda sanitaria e 

cottura cibi)

Energia elettrica 

(tutti gli usi)

LõOperational Ratingrappresentaun

sistema di valutazione basato sui

consumi energetici reali anche

misurati.

La valutazionedõesercizioè ottenuta

misurando e sommando (dopo

opportunapesatura)tutte le quantità

di energia erogate (elettricità,

gasolio,gasé).
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Per edifici parzialmenteristrutturatie/o in casi di ampliamentodi edifici esistenti,i dati di
ingressosonoin parte riferitiallõedificioreale e in parte sulprogetto.

Intal casola valutazioneenergeticadivienemista(designrating+ assetrating).
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Nella definizionedei requisitidi
prestazioneenergeticarelativi alla climatizzazionesidistinguetra:

×prestazionetermica del fabbricato, riferita allõenergia termica utile per il
riscaldamento(QH,nd) e per il raffrescamento(QC,nd);

×prestazione energetica dellõedificio,riferita allõenergia primaria per la
climatizzazioneinvernale(EP,H) e per la climatizzazioneestiva(EP,C)

Il metodoutilizzatoper le valutazioniutilizzail mesecomeintervallodi calcolo.
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Diamo qualche definizione:

ÅQuantità di calore che
deve essere fornita o
sottrattaad unambiente
climatizzato per
mantenerele condizioni
di temperatura
desiderate durante un
dato periododi tempo.

(Fabbisogno 
di) Energia 
termica utile

ÅForma di energia
presente in natura che
nonè soggettaad alcun
processo di
trasformazione o di
conversione.

Energia 
primaria

ÅÈ il rapporto fra
l'energia termica fornita
dal sistema nella
stagione di riferimento
ed il relativo fabbisogno
di energiaprimaria

Rendimento 
medio 
stagionale
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1

Definizione dei confini dell'insiemedegli ambienti climatizzati e non
climatizzatidell'edificio

2

Definizionedelle condizioniinternedi calcoloe dei dati di ingressorelativi
al climaesterno

3
Definizionedei confinidelle diversezonedi calcolo,serichiesta

4

Calcolo,per ogni mesee per ogni zona dell'edificio, dei fabbisogni di
energiatermicaper il riscaldamento(QH,nd) e il raffrescamento(QC,nd)

5
Calcolodella stagionedi riscaldamentoe di raffrescamento
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6

Per i mesiestremidella stagionedi riscaldamentoe di raffrescamento,eventuale
ricalcolo dei fabbisogni di energia sulle frazioni di mese comprese
rispettivamentenellestagionidi riscaldamentoe di raffrescamento

7

Eventualecalcolo,per ognimeseo frazionedi mesee per ognizonadellõedificio,
dei fabbisogni di energia termica per umidificazione(QH,hum,nd) e per
deumidificazione(QC,dhum,nd)

8

Aggregazionedei risultatirelativi ai diversimesie alle diversezoneservitedagli
stessiimpianti
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1) INDIVIDUAZIONE SISTEMA EDIFICIO

Il sistemaedificio è costituitoda uno o più
edifici (involucri edilizi) o da porzioni di
edificio,climatizzatiattraversoununicosistema
di generazione.

Il volumeclimatizzatocomprendegli spaziche
siconsideranoriscaldatie/o raffrescatia date
temperaturedi regolazione.

Facciamoqualcheesempioé
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1) INDIVIDUAZIONE SISTEMA EDIFICIO

Edificio costituito da un unico fabbricato servito da un 

impianto centralizzato

Edificio costituito da una 

porzione di fabbricato  servita 

da impianto termico autonomo
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2) DEFINIZIONE CONFINI ZONE TERMICHE
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2) DEFINIZIONE CONFINI ZONE TERMICHE

Checosõ¯unazonatermica?

È una parte di edificio mantenutaa temperaturauniformeattraverso lo stesso
impiantodi riscaldamento,raffrescamentoo ventilazione,conidentichemodalitàdi
regolazione.

Unaunitàimmobiliareè unazonatermicaanchese impiantocentralizzato(diversa
esposizione,regolazione,etc.).

NB:Eõpossibilecheancheallõinternodi unau.i. vi siapiù di unazonatermica.

NB2: Èpossibilechela zonizzazionerelativa al riscaldamentodifferiscada quella
relativaal raffrescamento.


